
 

LED OP C35 3,5W/827 E14 
2BX

För att underlätta valet av ljuskälla levererar Airam LED 2700K 
ljuskällor i boxförpackning med utförlig beskrivning av 
produktions specifikationer och egenskaper. Färgmarkeringen 
på förpackningen tydliggör LED-ljuskällans motsvarighet till den 
traditionella glödlampan. Det breda sortimentet i familjen 
täcker de flesta behoven i hemmiljö. Storlek och ljusutbyte 
motsvarar det som tidigare fanns hos glödlampor och halogen. 
Airam’s LED-ljuskällor kommer med 3 års garanti från 
försäljningsdatum. Ekologisk förpackning, ingen plast. 

Styrning Icke dimbar

Kupa typ kron

PRODUCT CODE E-NUMMER GTIN1 PACKNINGSTYP PRODUKTLINJE

LED OP C35 3,5W/827 E14 2BX
4711778 8293359 6435200231611 35 x 102 x 35 Spjutförpackning AIRAM LED

TEKNISKA DATA (ETIM)
ETIM klass EC001959

Energieffektivitetsklass A+

Diameter (mm) 35

Dimningsbar Nej

Spänningstyp AC

Sockel E14

Medellivslängd (h) 15000

Effekt ljuskälla 3,5

Lamp power (max) (W) 3,5

Lamp power (min) (W) 3,5

Lampform Ljus

Glastyp Opal

Märkspänning till (V) 240

Märkspänning från (V) 220

Viktad energiförbrukning under 1000 

timmar (kWh)

4

Längd (mm) 102

Min. number of switching cycles 50000

827

Ljusflöde (lm) 250

Luminous flux (max) (lm) 250

Luminous flux (min) (lm) 250

Färgtemperatur (K) 2700

Färgtemperatur (max) (K) 2700

Färgtemperatur (min) (K) 2700

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
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