
 

LED MATT PO 2,5W/827 G9 
2BL

I vårt omfattande sortiment av Airam LED 2700K med 
specialglober, återfinns ljuskällor för olika socklar och 
användningsområden, från spot till kylskåpslampor. Ljuskällor 
med röd ”Dim-etikett” är dimbara. Produktinformationen på 
boxförpackningen är lättöverskådlig och informativ. Tydlig 
färgmarkering påvisar motsvarande effekt hos traditionell 
glödlampa. Airam lämnar 3-års garanti från inköpsdatum. 

Styrning Icke dimbar

Kupa typ burner

PRODUCT CODE E-NUMMER GTIN1 PACKNINGSTYP PRODUKTLINJE

LED MATT PO 2,5W/827 G9 2BL
4711799 8292813 6435200232458 16 x 48 x 16 Spjutförpackning AIRAM LED

TEKNISKA DATA (ETIM)
Strålvinkel (°) 330

ETIM klass EC001959

Energieffektivitetsklass A++

Diameter (mm) 16

Dimningsbar Nej

Spänningstyp AC

Sockel G9

Medellivslängd (h) 15000

Effekt ljuskälla 2,5

Lamp power (max) (W) 2,5

Lamp power (min) (W) 2,5

Lampform Övrigt

Märkspänning till (V) 240

Märkspänning från (V) 220

Viktad energiförbrukning under 1000 

timmar (kWh)

3

Längd (mm) 48

Min. number of switching cycles 50000

827

Ljusflöde (lm) 200

Luminous flux (max) (lm) 200

Luminous flux (min) (lm) 200

Färg Övrigt

Färg kan regleras (RGB) Nej

Färgtemperatur (K) 2700

Färgtemperatur (max) (K) 2700

Färgtemperatur (min) (K) 2700

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
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